
座付ねじ（φ 5.1 × 45）
（2本）

１.ダクトカバーの取り付け

３.お客様への説明

■	 レンジフードファンに付属の取扱説明書、取付説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様にお渡しください。

２.取付確認

■	 製品がこの取付説明書に従い、正しく取り付けてあるか確認してください。

1	 ダクトカバー吊り金具を図のように座付ねじ
2本で取り付けます。

レンジフードファンのセンターに合わせて、
注意しながら取り付けてください。

ダクトカバー
吊り金具

250mm

ダクトカバー

溝

　スライド部
（ダクトカバー内側）

2	 ダクトカバー底部を本体上の溝部分にセットします。

3	 ダクトカバーの内側スライド部を天井まで引き上げ、
付属の取付ねじ 2本でダクトカバー吊り金具に取り
付けます。

ダクトカバー吊り金具
（1本） ダクトカバー（1個）

取付ねじ（M4× 8）
（2本）

1802 L881

*1802L881* ダクトカバー取付説明書 ・	本品はレンジフードの上面に取り付け、ダクトジョイント部
をカバーするために使用するものです。

次の部品が同梱されていることを確認してください。

部品構成

取り付けかた

［製造元］ 〒 252-0206  相模原市中央区淵野辺 2 丁目 1 － 9　TEL 042(768)3754（営業部）

　お願い　
ダクトカバーは壁面、天井面にコーキングをしないで
ください。ファンのお手入れができなくなります。


