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H:スペーサー高さ

3本体を吊りボルトに固定します。

2吊りボルトにワッシャー・ナット類を取り付けます。

４本の吊りボルトに下図の要領で六角ナット（取付作
業者側手配）、スプリングワッシャー、ワッシャー（外
径φ45、内径φ10.2）をセットしてください。

1スペーサーを天井に取り付けます。
※	スペーサーの継目のある面が後面になります。

スペーサーの４隅にある開口部に吊りボルトを通し、
ワッシャー（外径φ18、内径φ5.2）とトラスタッピ
ンねじ（φ4.1× 30）４本（共に製品に付属）で天井
補強桟に固定します。

※	スペーサー固定時は、４本の天吊りボルトがそれ
ぞれ各開口部の中心に来るよう（補図参照）位置
を調整してください。

4本体をスペーサーに固定します。

スペーサーに付属のトラスねじ（Ｍ５）４本で本体を
スペーサーに固定します。

※	固定に使用する穴は本体天面の吊りボルト用穴の
横にあるねじ用穴４ヶ所です（下図参照）。

5製品に付属の取付説明書の手順に従い、取付作業を
完了させてください。

スペーサー取付説明書9003 B282-C

次の部品が同梱されていることを確認してください。

スペーサーを使用する場合は、吊りボルトおよびダクトの
突き出し長さを通常時よりもH（スペーサー高さ）分長くし
てください。（ダクトがない製品もあります）

スペーサー（1 個）

〒252-0206		相模原市中央区淵野辺2丁目１番９号　TEL	042(768)3754（営業部）［製造元］
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取り付け前の調査と準備

トラスねじ（M5）
（４本）

スペーサーの取り付けかた

*9003B282* 取り付けの際は、製品に付属の取付説明書と併せてお読みください。
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製品に付属の取付説
明書を参照して、本体
を吊りボルトに固定し
ます。
スペーサーと本体のす
きまがなくなるように
ナットの位置を調整し
てください。

※	製品の前後の向きに
	 注意して取り付けて
	 ください。


